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Si tiene alguna duda referente al manual o al sistema, o desea ponerse en contacto con nuestra
empresa por cualquier otra razoén, visite nuestro sitio web:
https://www.qwantec.com

O escribanos al email soporte@qwantec.com
O llamenos al fono +56 2 2228 2000.
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1. Introduccién

Ronda es un sistema electronico encargado de controlar el cumplimiento de las
rondas de vigilantes, guardias o nocheros, permitiendo garantizar que el
personal de vigilancia ya no podra “dormir” o realizar otras labores en el turno
de vigilancia.

El personal de seguridad debera cumplir la ronda o sera descubierto por el
sistema de control. Con Ronda su propiedad nunca quedard fuera de
proteccion.

Software:

Ronda Software es un sistema para el control de las rondas efectuadas por los
guardias de una empresa. En el podra registrar todos los movimientos hechos
por los guardias cada dia.

Los resultados son desplegados mediante ventanas, donde se podran ver e
imprimir informes detallados de las distintas rondas.

e g mem

Principal Descarga Informes Licencias Acercade

) & 2 R

i CheckPoaints Rutas y Ckeckpoints Calendarizacion de Rutas Cumplimiento de Rutas  Bitdcora de Guardias  Informe de Rondas  Descargar

Ronda

www.qwantec.com

Sistema de Control
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!
\
!
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Ventana principal de Ronda Software
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Lector o Captivador Captor 4:
Captor 4 es un lector portatil de puntos de control de proximidad. Los puntos

de control de proximidad son chips integrados en una carcasa cilindrica de
plastico. Cada punto de control de proximidad posee un nimero de serie Unico,
no existe un punto de control de proximidad igual a otro. Los puntos de control
no requieren alimentacién, cables o cualquier otra instalacién especifica.

Los puntos de control de proximidad han probado ser la mejor opcién en el
control de rondas por ser resistentes, inviolables e imposibles de ser
reproducidos.

Captor 4 lee el nUmero de serie de cada punto de control de proximidad.

Lector Captor 4

Especificaciones del lector:

¢ NUmero maximo de Puntos de Control: Cuantos sean necesarios.
e Interfaz de Comunicacion: USB.

e Velocidad de comunicacion: 57K BPS.

e Vida de Bateria: Aproximadamente 2 afios o 60.000 lecturas.

e Tipo de Bateria: Recargable de 3,7V y 800mAh.

e Capacidad de Almacenamiento: 60.000 lecturas.

e Dimensiones: 144mm x 47mm x 30mm.

e Peso: 227 gramos.

Puntos de control de proximidad o CheckPoints:

Los puntos de control de proximidad son fijados en los lugares que usted desea
gue el vigilante recorra. Los puntos de control son dispositivos del tamafio de
una moneda, que no requieren bateria. Estos se adosan a cualquier superficie
y soportan todo tipo de clima. Cada punto de control posee identificacién Unica
e inviolable. Un conjunto de puntos de control pueden formar una ruta.

Manual Sistema Ronda 4.0 5



Punto de Control

Importante: Antes de instalar los puntos de control de proximidad o
Checkpoints y después de realizar la primera descarga del lector (descarga de
prueba), compruebe que los Checkpoints aparezcan registrados en la ventana
“CheckPoints”.

Identificador de guardia o Llavero de guardia:

Un identificador de guardia es un chip de proximidad integrado a una especie
de llavero o tarjeta generalmente de plastico. A un guardia se le debe asignar
un unico llavero o tarjeta, y este no puede ser ocupado por otro guardia.
Cuando el Captor 4 lee el punto de control y luego lee el identificador del
guardia, registra el nombre del guardia, la hora y la fecha en la cual el guardia
estuvo en el punto de control.

Llavero de identificador de guardia (dentro esta el chip de proximidad)

Importante: Antes de entregar los identificadores a los guardias y después de
realizar la primera descarga del lector (descarga de prueba), compruebe que
los identificadores aparezcan registrados en la ventana “Identificadores”.

Importante: Los checkpoints y los identificadores de guardia que vienen en el
kit estan registrados dentro del lector. Al descargar el lector por primera vez
en el computador, automaticamente los registros pasan a almacenarse en el
software. Esto ocurre sdlo la primera vez que se descarga el lector.
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2. Guia Rapida

Carga de la bateria del Captor 4

Antes de utilizar el lector, debera cerciorarse que esté cargada su bateria
interna. Cuando el lector no lee los puntos de control o los identificadores
de los guardias, o no se puede descargar en el computador, se debe a que
su bateria esta descargada.

Para cargar la bateria del lector, debe utilizar el cargador que viene en el
kit. La carga dura entre 2 a 3 horas.

Cuando el lector se comienza a cargar se enciende en él una luz roja,
indicando que se estd cargando. Una vez que se termina el proceso de
carga la luz cambia a verde.

Nota: La vida util de la bateria es de aproximadamente 2 anos, suponiendo
condiciones de uso normales. Si el uso es mayor, es ldgico que la bateria
recargable durard menos, y en este caso debera enviar el equipo a nuestro
Servicio Técnico para un cambio de bateria.

Uso del lector Captor en terreno

Cuando un guardia salga a realizar su ronda, llevarda consigo su
identificador y el lector Captor 4. Cada vez que llegue a un punto de control
de proximidad (CheckPoint), para leerlo, deberd acercar fisicamente el
lector al identificador (con la cabeza gris lectora del lector), manteniéndolo
junto a él a unos 3 cm. hasta que sienta una vibracién y una luz que
confirma la lectura, luego de ésto deberd leer su Checkpoint de la misma
forma anterior. Completado lo ultimo, el guardia se dirigira al proximo
punto de control de la ruta respectiva, debera repetir el mismo
procedimiento; y asi sucesivamente hasta terminar con el ultimo punto de
control de la ruta.
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Guardia utilizando lector Captor

Esquema de utilizacion del sistema Ronda

Chedkpont

Nota: Es importante recalcar que la vibracion y la luz que emite el lector
corresponde a la confirmacion de una lectura, si el lector no emite esta
respuesta segundos después de acercarse a un punto de control o al
identificador del guardia, se puede deber a:

¢ No se ha aproximado el lector correctamente al punto de control o al
identificador.

¢ No se ha mantenido el lector a 3cm. del punto de control o del
identificador un tiempo minimo (1 segundo).

e El lector no se ha sincronizado con el computador (el lector no
funcionard hasta que se realice la primera descarga usando el
software).

e El lector puede necesitar un cambio de bateria o una reparacion en
Servicio Técnico.
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Instalacion del Software

e Descargue el software desde https://www.qwantec.com/descargas,
seccion “Control de rondas”, version “v2.32ci Release” vy
descomprima el archivo en una carpeta de su eleccién o inserte el CD
del Software de Control de Ronda en su computador.

e Ejecute manualmente el programa “Setup.exe” ubicado en la carpeta
del software o si insert6 el CD en su computador, espere que
aparezca la ventana del instalador automaticamente.

e Durante el proceso de instalacién, el software sera instalado
automaticamente en el directorio por defecto: “C:\Qwantec\Ronda\”.

Requerimientos minimos

e Sistema Operativo necesario: Windows 7, Windows 10.

e Requerimientos minimos de hardware: 1,6GHz CPU, 4GB RAM, 100
MB disponibles en Disco Duro, Unidad de CD ROM/DVD (opcional), un
puerto USB.

e Minimo una pantalla con una resolucion de 1024 x 768 pixeles.
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3. Comenzando con Ronda Software

Después de la instalacién, usted podra comenzar a operar con el software
mediante el MenuU de Programas de Windows, que a continuacion se muestra:

u/’.‘ Paint
o

———
} "j Bloc de notas »

Control de Ronda QWANTEC
@ RelojControl Desk

é OpenOffice Writer

» Toedos los programas

| |Buscar programas y archives je |

c @ O

Nota: la configuracion es la siguiente Inicio->Programas->Qwantec->Ronda

También podra utilizarlo haciendo doble clic en el icono de acceso directo de
Ronda que se ubicara en el escritorio de Windows.

Cuando el programa comienza se mostrara la siguiente ventana de acceso:

Manual Sistema Ronda 4.0
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Es la ventana de acceso a usuarios, la cual pide el nombre de usuario y la
contrasefia. Por defecto el usuario tiene la caracteristica de ser administrador,
el cual tendrd como nombre: “admin”, con contrasena: “admin”, y tendra
todos los privilegios dentro del sistema, para crear nuevos usuarios, eliminar
usuarios, modificar usuarios y todas las operaciones que disponga el software.

Una vez validado el nombre y la contrasefia del usuario, aparecera la ventana
principal.

Principal | Descarga Informes Licencias Acercade

N 3

izacion de Rutas Cumplimiento de Rutas Bitdcora de Guardias Informe de Rondas  Descargar

Administrar Usuarios

Identificadores

Guardias

CheckPoints R

onda

Calendarizacion de Rutas www.qwantec.com
alen =

Bitacora de Guardias s’3tema de conﬂ'OI

Salir

I e —
Checkpoint Checkpoint Checkpoint .“ﬂ
Guardia Estacién de Descarga Reportes

—

Qwantec 2011. Ronda 2.30ci Control Spanish.

En la ventana principal se puede desplegar un menu contextual con la
posibilidad de elegir la opcidon que necesite.

Al hacer clic en cada una de las opciones ahi presentadas, aparecera una
nueva ventana con la cual se podra trabajar.
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4. Menu Principal
Administrador de Usuarios

La ventana de administracién de usuarios sdlo estara disponible y podra ser

operada por un usuario de tipo administrador. En esta ventana es posible crear
nuevos usuarios, modificarlos o eliminarlos.

ﬂi Administrador de Usuarios

Lista de Usuarios

Mombre Tipo
E Carlos Marrmal
E adrmin Adrinistrador

Elirninar

Editar Uzuario Muewa Uzuario

Maombre | MHombre |

Tipo |Administradnr Tipo |Administrador

Clawe | Clave |

Confirmar Clave Confirmar Clave

Manual Sistema Ronda 4.0
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Identificadores de guardias

La ventana de administracion de identificadores de guardias le permitird
agregar los identificadores o eliminar algunos existentes.

::é Identificadores de guardias

— ldentificadores

=101 x|

— Muevo |dentificador

Cédign |

1D Batan

Ocupado |

1101
11-02

OO000SEFATAD
0O0a05EFBDAC

5l
5l

Cddigo

1D Botdn |

fugregar

ObtenerlD

Aceptar ‘

Cancelar ‘

Elirnitvar

Los identificadores que estan asignados a los guardias apareceran como
ocupados.

Para agregar nuevos identificadores, el Id Botéon (numero de serie
hexadecimal) se puede obtener usando el captivador de forma automatica.

De forma automatica:

Nota: asegirese de primero haber descargado el captivador en la
ventana “Descargar Captivador”, para no perder datos que existian en
la memoria del captivador de las rondas efectuadas y que no habian
sido descargados al PC. Si el captivador esta vacio (ya descargado)
continde con los siguientes pasos.

Pasos:

1) Con el captivador captor debe leer el identificador de guardia.

2) Conecte el captivador al PC por medio del cable USB.

3) Presione el botdn “Obtener ID” en la ventana para obtener el nUmero de
serie del botdn (numero hexadecimal).

4) Confirme la descarga.

5) Asigne a voluntad un cédigo al nuevo identificador.

6) Pulse aceptar y deberia ver un mensaje de
ingresado.

identificador nuevo
Ahora el nuevo identificador puede ser utilizado por el sistema Ronda.

Para ingresar mas identificadores, debe desconectar el captivador del
PC y repetir los pasos anteriores.
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Guardias Registrados

Esta es la ventana en donde se visualizaran todos los guardias que estén
ingresados al sistema. Donde se podran observar los datos personales de cada
uno.

4% Guardias Registrados |0 x|
— Buscar
(+) Cadigo
1 Mombie Codigo : 01 Teléfono 98561234
Nombre : CARLOS SANCHEZ Direccion 1 LOS CASTARDS #57
Cadigo Identificador - 11-01 Comuna : CURICO
02 ALFHEDDSDL\S Sexo : Masculing Provincia :  CURICO
"7 DESCONOCIDO Edad - 26 Regidn - Del Maule
Estado Civil : Soltero
Agregar Guardia Editar Guardia Eliminar Guardia | Irprimir Datos |

Wakser

También se puede hacer una busqueda por cddigo y por nombre en la lista.
Existen botones, los cuales cumplen diferentes funciones. Estos son:

Botén “Agregar Guardia”: Permite abrir una ventana en donde se podra
ingresar un nuevo guardia con sus datos personales al sistema.

F
— D'atos obligatoriosz
Cddigo : Mambre : Cddigo ldentificadar :
[ | | =]
— D'atos opionales
Sexn: Edad: Estada Ciwil :
| = =
Tel&fono : Direccidn :
Comuna Frovincia ; Region :

| | ]

Crear ‘ Cancelar ‘

Importante: Antes de utilizar el sistema en terreno, ud. debera
ingresar, por medio de la ventana anterior, los guardias que desea
controlar.

Recuerde que a cada guardia le debe asignar un cédigo identificador distinto. El
codigo identificador es el cddigo de un identificador de guardia.
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Botén “Editar Guardia”: Permite que se pueda abrir otra ventana con la
finalidad de poder modificar algun guardia existente en el sistema.

i

— Datos obligatarios

Cddigo : Maombres :
|l]1 |C.&FELEIS SAMCHEZ]

Cddigo ldentificadar :

[11-m | Edtar

— D'atos opionales

Sexn: Edad: Estada Ciwil :

| M azculing j | 26 Saltera j

Teléfona : Direccidn :

98561234 |L0S CASTAROS #57

Comuna : Frovincia : Reqidn :

CURICO |CURICO Del Maule d
tadificar ‘ Cancelar ‘

Botén “Eliminar Guardia”: Da la opcidn de eliminar a un guardia seleccionado y
existente en el sistema. Al presionar el botédn, se mostrard un mensaje de
confirmacion, en el cual usted debera elegir entre realizar la eliminaciéon o no.

Boton “Imprimir Datos”: Se mostrard en pantalla un informe con todos los
datos personales del guardia seleccionado.

:z!_ Print Preview == 1'

[ @a@E(v .« v |S8 HE| oo

DETALLE DE GUARDIA

Cadige 01
Nombre CARLOS SANCHEZ
Cédigo |dentificador 11-01

Sexo Masculing

Edad 26

Estade Civil Soltero

Teléfono 98561234

Direccién LOS CASTANOS #57

Comuna CURICC

Provincia CURICO |
Regidn Del Maule
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CheckPoint o Punto de Control

Es una ventana en la cual se pueden agregar los puntos de control o
checkpoints al sistema, modificar sus ubicaciones o eliminarlos.

ﬂ

— Ligta CheckPointz Registrados
Codiga_|

11-01

-0

-02

3-03

-04

3-05

3-06

ID Botén |
OO0OOSEFCTAG
O0000FSE1 83
O000OFSE1C73
O0000FSE35F 4
O0000FS33631
OO000OFSE7H1C
OO00OFSEERDT

Elirniriar

Uhicacion |
SECTOR 11-01
SECTOR 31-01
SECTOR 3102
SECTOR 3103
SECTOR 3104
SECTOR 3105
SECTOR 3105

— fgregar CheckPoint

Codiga: |

|bicacidn ; |

D Botén: |

Aaqregar |

Obtener 1D

— Editar CheckPaint

Citne |

Ibicacidn ; |

D Botén: |

b odificar ‘

Areptar

| Cancelar ‘

Cuando se necesita agregar un nuevo punto de control (checkpoint), el Id
Boton (numero de serie hexadecimal) se puede escribir por medio del teclado
anteponiéndole dos ceros (este numero estd escrito en el checkpoint), o
usando el captivador de forma automatica. Este ultimo debe conectarse al
computador por medio del cable USB, para luego presionar el boton “Obtener
ID”; si la descarga es satisfactoria, aparecera el ID del ultimo checkpoint leido
por el captivador en el cuadro de texto.

De forma automatica:

Nota: aseglurese de primero haber descargado el captivador en la
ventana “Descargar Captivador”, para no perder datos que existian en
la memoria del captivador de las rondas efectuadas y que no habian
sido descargados al PC. Si el captivador esta vacio (ya descargado)
continde con los siguientes pasos.

1) Con el captivador captor debe leer el punto de control que va ha

conformar el nuevo checkpoint en el software.
2) Conecte el captivador al PC por medio del cable USB.
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3) Presione el botdn “Obtener ID” en la ventana de checkpoint para
obtener el nimero de serie del botdn.

4) Confirme la descarga.

5) Asigne a voluntad un cdédigo y una ubicacién al nuevo checkpoint.

6) Pulse aceptar y deberia ver un mensaje del nuevo checkpoint ingresado.

Para ingresar mas checkpoints/puntos de control debe desconectar el
captivador del PC y repetir los pasos anteriores.

Rutas y sus Checkpoints

Es una ventana que permite modificar las rutas existentes en el sistema, en
relacién a agregar checkpoints (puntos de control), modificarlos o eliminarlos
de la ruta.

Nota: En primera instancia, ud. tendra que ingresar las rutas en la ventana
gue aparecera al presionar el botén “Ir a Rutas”.

Si selecciona una ruta de la primera lista, apareceran en la segunda lista los
checkpoints incluidos en la ruta, ordenados segun sus secuencias. El
checkpoint con secuencia 0 sera el que dara inicio a la ruta, por lo tanto su
tiempo también sera 0.

Ilg Rutas ¥ sus Checkpoints

Rutas Check Paints de la Ruta
Codigo Mombre Codigo Ubicacion Secuencia Tiempa Error
RT-000 Futal CP-005 Ubicacidn 5
RT-001 Ruta2 CP-006 Ubicacion &
RT-002 Ruta3 CP-007 Ubicacion 7
CP-008 Ubicacion 8
CP-009 Ubicacion 9
CP-010 Ubicacidn 10

R |
o
=

[
o
=

I Aceptar

l Cancelar

El tiempo de un checkpoint se refiere a los minutos que deberan pasar entre el
inicio de la ruta y el instante en que un guardia llega al checkpoint.

El error de un checkpoint se refiere a los minutos de margen de aceptacién de
su tiempo; por ejemplo, si el tiempo de un checkpoint corresponde a 20
minutos, y su error a 5 minutos, entonces se considera aceptable que el
guardia llegue al checkpoint en un tiempo entre 15 y 25 minutos.
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Los 2 botones con flechas, ubicados al costado de la lista de los checkpoints,
permiten mover un checkpoint seleccionado hacia arriba o hacia abajo.

Al presionar el botén “Ir a Rutas” se abrird una ventana, la cual permite crear
las rutas, modificarles sus nombres o eliminarlas.

EEX
Futaz Mueva Ruta
Codigo Mombre )
ATO00  Futal Codgo | NN |
RT-001 Rutaz
Mambre | |
RT-002 Ruta3
Editar Fiuta
Cadigo | |
Maombre | |
[ Aceptar l Cancelar

Al presionar el botén “Agregar" en la ventana "Rutas y sus Ckeckpoints", se
abrird una nueva ventana, la cual permite seleccionar un checkpoint para
agregarlo a la ruta seleccionada anteriormente.

I 1L Agregar, CheckPoint a la Ruta [ZII@[‘S__(I .

Futa |

CheckPoint: | IR
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Al presionar el botén “Modificar® se abrird una ventana, la cual permite

cambiarle la secuencia, el tiempo y/o el error al checkpoint seleccionado
anteriormente.

— —
J|.L Modificar CheckPoint De La Ruta E|E|@

Futa
CheckPaint :

Secuencia
Tiempo : min. [relativo al inicio]

Error: i,

EE |

Al presionar el botdn “Eliminar" se abrird una ventana de confirmacion, en la
cual se debera elegir entre eliminar o no el checkpoint seleccionado de la ruta.
Si se confirma la eliminacion, el checkpoint sélo sera eliminado de la ruta, no
sera eliminado del sistema.
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Calendarizacion de Rutas

La ventana de calendarizacién de rutas es utilizada para establecer la
programacién de la ejecucion de las rutas en los dias y horas sefialados. La
calendarizacién de las rutas asegura un control automatico de las labores del
personal de vigilancia ya que el software ronda verifica automaticamente el
cumplimiento de esta calendarizacion.

lli: Calendarizacidn de Rutas

Agregar Calendarizacion

Planificacian

Ruta Inicio de Ruta Término de Futa Cruracidn Ruta Diaz de ejecucidn
_,:'féF!uta1 1750 1815 0:25 horas (25 minw...  Lun, Mar, Mie. Jue. Vie. Sab. Dom.
Y FRutal 20:00 20:25 0:25 horas (25 minu...  Jue.
" Ruta 2 12:45 13:00 0:15 horas (15 minu...  Mar. Jue. Vie
__}" Ruta 2 12:58 1313 0:15 horas (15 minw...  Mar. Jue. Sab.

tdodificar H Elirninar ][ Irnprirnir

Ruta: h Dffee [ Lunes
[] Martes

Hora de inicio: | (&) 16:45) [ Migrcoles
[ Jueves
[] Viemes
[] Sé&bada
[] Domingo

Ruta: Ruta 1
Checkpaint

J ubicacion 1
J ubicacidn 2
J ubicacitn 3
J ubicacion 4
J ubicacion 5
J ubicacidn &

Secuencia

[L R R R R

Tiempo

>

Iraprirnir

Como primer paso se debe seleccionar la ruta que se quiere programar, luego
la hora de inicio y los dias de ejecucion. Finalmente presionando el botdn
“Aceptar” se guarda la programacion establecida.

Manual Sistema Ronda 4.0
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Una ruta ya calendarizada se puede modificar en sus horarios y dias de
ejecucion. Desde la ventana “Calendarizacién de Rutas” se debe seleccionar
una ruta y luego presionar el boton “Modificar”. Posteriormente se deben
salvar (botéon “Aceptar”) o desechar (botén "“Cancelar”) los cambios
efectuados.

.l‘= Modificar Ruta

Calendarizacion

Ruta: Dias Lunes
[] Martes

Hora de inicio: | 12.00 2 16:45] Miercoles
[ Jueves

Wieres
[] Sabada

Daminga

Duracion: 0:25 horas [25 minutoz)

Aceptar H Cancelar
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Bitacora Guardia

Es una ventana en donde se podrd observar la hora en que los guardias
estuvieron en los diferentes checkpoints, de acuerdo a una fecha seleccionada.

% Bitacora de Guardias P ]
—Buscar
3 Par Cédign
Guardias 06/04/2006 j Bitacora Actual
[] Seleccionar Tados [ ] Seleccionar Tados ["] Incluir Guardias con Bitacora en la Blsqueda
Cédigo | Nombre | Cédigo | Marnbre | Hara | Check Paint |
O o ALFREDO SOLIS O o CARLOS SAMCHEZ 01:02:20 SECTOR 31-01
0 CARLOS SAMCHEZ O o CARLOS SAMCHEZ 01:31:12 SECTOR 31-02
o DESCONDCIDO O o CARLOS SAMCHEZ 01:59:48 SECTOR 3103
O o CARLOS SAMCHEZ 02:28:42 SECTOR 31-04
O o CARLOS SAMCHEZ 02:43:14 SECTOR 31-05
O o CARLOS SAMCHEZ 03:20:23 SECTOR 31-08
O m CARLOS SAMCHEZ 033515 SECTOR 31-01
Modificar Cadigo
Ingrese Codigo para modificar en Bitacora
I odificar Eliminar ‘ Wolver

En la ventana se podran realizar busquedas de guardias por coédigo y por
nombre.

Existe en esta ventana un nivel de seguridad en relacidon al tipo de usuario que
se encuentre operando el sistema.

Si el usuario es de tipo “normal”, no estaran habilitados los botones de
modificar, y eliminar.

En cambio si el usuario es del tipo “administrador” tendra la posibilidad de
realizar modificaciones al cédigo de un guardia en bitdcora, con el fin de
cambiar algunos ingresos erréneos (puede ocurrir cuando un guardia hace su
ronda con una tarjeta que le corresponde a otro guardia). También el
“administrador” tendra derecho a eliminar algun registro de bitdcora que por
algun motivo no corresponda que exista.

Las anteriores funcionalidades (modificar y eliminar), se aplicaran a los
registros chequeados de bitacora en la segunda lista.
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5. Menu Descarga

Este mend permite abrir una ventana para descargar el captivador.

Sl S

oy R (¥

Rutas Cumplimiento de Rutas Bitdcora de Guardias Informe de Rondas  Descargar

Ronda

www.qwantec.com

Sistema de Control

4 Ronda

Principal [Descarga | Informes Licencias Acerca de

el

 CheckPoin

Configurar puerto serial

Descargar Captivador

l Qwantec 2011. Ronda 2.30ci Control Spanish.
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Configurar el puerto serial

No sera necesario que configure el puerto serial cuando use el captivador
Captor 4, ya que lo hace automaticamente al descargar.

Si serd necesario configurar el puerto serial cuando use captivadores antiguos
como el Captor 3 o anteriores.

Para descargar correctamente el "“Captivador Captor” debe seleccionar
correctamente el puerto serial del computador al cual esta conectado el
captivador.

% Puerto Serial =01 x|

— Configuracidn de Puerto Serial

Puerto Seriat - [[BKINNIGING - | =<
Bceptar | Cancelar |

Generalmente, en la mayoria de los computadores se utiliza por defecto el
puerto serial "Com 1”.

Si en su computador, el puerto serial “Com 1” esta ocupado con otro
dispositivo, debera buscar en qué puerto serial quedd instalado el cable USB
del captivador. Para esto utilice el documento guia "RECONFIGURANDO EL
SOFTWARE RONDA PARA USB" que viene dentro de los kits Captor 3 o
anteriores.

Para seleccionar un puerto serial distinto a “Com 1”, deberd seleccionar de la
lista el puerto "Com” correspondiente y luego debe hacer click en “Aceptar”
para salvar los cambios.

Nota: Si al tratar de hacer la descarga, el software ronda no se pudo
comunicar con el captivador, se puede deber a que seleccioné un puerto
“Com"” erréneo.
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Descargar

La ventana de descarga se utilizard para realizar la descarga de los datos
obtenidos por el captivador en las rondas (rutas) efectuadas por los guardias.

Esta ventana tiene las indicaciones a seguir para el correcto traspaso de los

datos que se encuentren dentro del captivador, realice siempre estas
instrucciones.

FE Descarga | = | |i:-?-r

Inztiucciones para la Descarga

1.- Yerfique gque la fecha y hara que aparecen en esta ventana sean
corectas. 5ino lo soh, astelas en el relo] de Windaws,

- Conecte el Caphivador al Computador por medio del cable SE.

- Er esta ventana presione el batdn "0 escargar’’,

- Confirme la descarga.

- Ezspere hasta que aparezca el menzaje de éxito de la descarga.

- Dezconecte el Captivador del cable USE.

m e LA D

i Fecha y Haora actuales de Wwindows:

13£06/2012 17:15:30

Yerifigue que sean comrectas antes de Descargar

Captivador Puerta zernal

Caphord - | COmM1 | M adificar |

| D escangar | |‘-.-fnlver

Al presionar el botén “Descargar” se abrird una ventana de confirmacién, en
donde Ud. debe seguir los pasos para realizar el traspaso de informacién desde
el captivador al computador.
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6. Menu Informes

El menu de informes cuenta con diversos reportes para ser consultados.

rm Ronda l l = S

Principal Descarga [Informes] Licencias Acerca de

o Lista de Guardias @ iﬂ
Lista de CheckPoints

CheckPointz  Rutas p taz Bitacora de Guardias  Informe de Rondas  Descargar

Informe General de Rondas R '

www.gwantec.com
Informe Frecuencias por CheckPoint s,'stema d‘e contro’

Informe Cumplimiento de Rutas

Informe de Rondas por Guardia

Informe por CheckPoint

Guardia

Qwantec 2011, Ronda 2.30ci Control Spanish.
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Lista de Guardias

Es un informe, en donde se listan todos los guardias existentes en el sistema.
Se podra observar datos como el cddigo, nombre y el cédigo del identificador

del guardia.

& Prink Preview 5] x|
[@a@E v > |S8|HE| oo
LISTA DE GUARDIAS

Codigo Nombre Codigo identific ador

01 CARLOS SANCHEZ 11-01

02 ALFREDD SOLIS 11-02

777 DESCONOCIDO 297
| IZ]

300% [Page 1 of 1
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Lista de CheckPoints

Es un informe, en donde se listan todos los checkpoints existentes en el
sistema. Se visualizan datos como cddigo, ubicacion e id boton.

L& Print Preview E][Zl
BE@ 1> 1 | HFEG HE| o
~
LISTADE CHECKPOINTS
Codigo Ubicacidn 1d Botdn
CP-001 Ubicacion 1 000006CS0A33
CP-002 Uhicacion 2 000005EFDEOC
CP-003 Ubicacion 3 000006CEFF4S
CP-004 Ubicacion 4 000ODSEFB274
CP-003 Uhicacion g 00000SEFB4DC
CP-006 Ubicacian & 00000SEFAZBE
CP-007 Ubicacion 7 000ODSEFBS1E
CP-008 Ubicacion 8 000ODSEFBSCE
CP-009 Ubicacian 9 000006C20B6ED
CR-010 Ubicacion 10 000006C334D3
CP-011 Uhicacion 11 00000SEFCHFE
CP-012 Ubicacion 12 00000SEFEGDA
CP-013 Ubicacion 13 O00ODSEFDFAT
CP-014 Uhicacion 14 000006C3004D
CP-013 Uhicacion 15 000005EF2072
CR-016 Ubicacion 16 OO0005EFCSAL
CP-017 Uhicacion 17 00000SEFBDCA
CP-018 Uhicacion 18 00000SEFDOFG
CP-019 Ubicacion 19 00000SEFC196 v
2100% Page 1 of 1
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Informe General de Rondas

Es un reporte para el cual se deben seleccionar una fecha de inicio y otra fecha
de término.

r

,I,; Seleccione Fechas

Desde - | 08/08/2005

Hasta: | 14/08/2005

Abrir Infarme

Walver

El informe muestra informacion de todos los guardias que han efectuado sus
rondas entre las fechas de inicio y de término.

,I_i Print Previev

BERE ««» |55 HE| oo

INFORME GENERAL DE RONDAS

Desde : 18/08/2005  Hasta: 10/08/2005

Fecha Hora Guardia CheckPeint Ubicacién
18/D8/2005 181507 ALEJANDRO MARTIMEZ COMCHA CR-001 ubicacian 1
18/08/2005 182018 ALEJANDRO MARTINEZ COMNCHA ZP-002 ubicacian 2
18/08/2005 18:28:02  ALEJANDRO MARTIMNEZ COMNCHA CR-003 ubicacian 3
18/D8/2005 183017 ALEJANDRO MARTINEZ COMCHA CR-004 ubicacion 4
18/08/2005 183434 ALEJANDRO MARTIMNEZ COMCHA CR-005 ubicacian &
18/08/2005 184211 ALEJANDORO MARTINEZ COMNCHA CP-005 ubicacian &

600% Page 1 of 1
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Informe de Rondas por Guardias

Aparece una ventana en donde se podra seleccionar una fecha de inicio, una
fecha de término y el guardia que se quiere consultar.

%% seleccion Bitacora Personal B ] A |
— Buzcar
) Por Mombre
| | ) Por Cadigo
— Seleccion de Fechas
Desde: Hasta :
03/04/2006 x| 06/04/2006 =)
Guardias
[ ] Chequear Tadas
Cddigo | Mambre |
O o ALFREDO 50LIS

E & CARLOS SAMCHEZ
o DESCOMOCIDO

Vizualizar Imprirair Walver

Al presionar el boton “Visualizar” se abrira el reporte para el guardia
seleccionado (azul en la lista). Al presionar el botén “Imprimir” se imprimiran
automaticamente los reportes de los guardias chequeados.
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El informe muestra informacion de las rondas de aquel guardia, entre las
fechas elegidas como inicio y de término.

||§|||4 4 » DI|

=181 x|

§|uﬁ|glosa

INFORME BITACORA PERSONAL

Desde : 03/04/2006  Hasta : OB/04/2008

CODIGO: [}
NOMBRE COMPLETO : CARLOS SANCHEZ

Fecha Hora Check Point

03/04/2006 11:28:25 SECTOR 11-01
03/04/2008 11:268:50 SECTOR 11-01
08/04/2006 01:02:20 SECTOR 31-01
06042006 01:31:12 SECTOR 31-02
06/04/2006 01:59:48 SECTOR 31-03
06/04/2006 02:26:42 SECTOR 31-04
068/04/2008 02:49:14 SECTOR 31-02
06042006 03:20:23 SECTOR 31-06
06/04/2006 03:35:15 SECTOR 31-01

900% [Page 1 of 1
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Informe Frecuencias por CheckPoint

Es un reporte para el cual se deben seleccionar una fecha de inicio y otra fecha
de término.

r

,I,; Seleccione Fechas

Desde - | 08/08/2005

Hasta: | 14/08/2005

Abrir Infarme

Walver

Se muestran las frecuencias de cada checkpoint entre las fechas de inicio y de
término. Ademds del tiempo minimo y maximo alcanzado entre esas
frecuencias.

,I_i Print Previev

BEE ««>» 1| 8 HE| o

INFORME FRECUENCIAS POR CHECK POINT

Desde : 18/08/2005  Hasta: 25/08/2005

Check Point Frecuencia Tiempo Maximo Tiempo Minimo

uhicacion 1 2 40d), 18 (h), 33 (m) 4(d), 18 (hy, 33 (m)
ubicacion 2 1 0 (m) 0(m)
ubicacién 3 2 4 (d), 18 (h), 37 (m) 4(d), 18 (hy, 37 (m)
ubicacion 4 1 0 (m) 0 (m)
ubicacion & 2 4 0d), 18 (h), 38 (m) 4(d), 18 (hy, 32 (m)
uhicacion B 2 4 (d), 18 (h), 31 (m) 4(d), 18 ¢hy, 31 (m)

Page 1 of 1
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Informe por CheckPoint

Aparece una ventana en donde se puede elegir una fecha de inicio, una fecha
de término y el checkpoint que se quiere consultar.

(Seleccilin de Perido ¥ CheckPoint

| Seleccione Periodo

| Desde - | 12/07/2005 “ | Hasta: | 13/07/2005 v

Lizta CheckPaint Registrados :

Codigo Ibicacian 1D Eatén s
CP-0o1 ) 3
CP-002 Ubizacidn 2 00000SEFCE0C
CP-003 Ubicacion 3 Q0O000ECEFF45
CP-004 Ubicacion 4 Q0OO0SEFE 274
CP-005 Ubizacidn 5 Q000O0SEFB4DC
CP-008 Ubizacidn & Q0000SEFAZBE
CP-007 Ubicacion 7 Q0OO0SEFESTE
CP-00g Ubizacidn 8 00000SEFBECE
CP-009 Uhbizacidn 9 00000GCS0EED
CP-0 Ubicacion 10 Q0000EC33403
CP-011 Ubicacion 11 Q00005EFCSFE
CPmz Ubizacidn 12 0000O0SEFERD 4
CP3 Ubicacion 13 Q0OA0SEFDFAT
CPO14 Ubicacion 14 Q00a0ECa0 04D
CP5 Ubiczacidn 15 00000SE Fa072
CP1B Ubizacidn 16 O00005E FCRAN
CP-m7 Ubicacion 17 Q00A0SEFBDCE
CPa Ubicacidn 18 00000SEFCOFG 2

< — a T »
[ Previzualizar Informe ] ’ Imprimir [nforme ]
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En el reporte se muestran a los guardias que efectuaron sus rondas entre las
fechas de inicio y de término en el checkpoint seleccionado.

I_; Print Preview

BEE « «» 1 | 58 H&| oo

INFORME EITACORA POR CHECKPOINT

Desde : 18/08/2005 Hasta : 25/08/2005
CheckPoint
Codigo : CP-001
Ubicaeién : ubicacion 1

Fecha Hora Guardia
18/08/2005 18.18:07  MARTINEZ CONCHA ALEJAMNDRO
23/08/2005 1249:.03 MARTINEZ CONCHA ALEJANDROD

200% Page 1 of 1
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Informe Cumplimiento de Rutas

Aparece una ventana en donde se puede elegir una ruta (o todas), un guardia
(o todos) y un periodo de tiempo; luego al presionar el botéon “Consultar” se
cargara una lista con las rutas que debieron realizarse en el periodo
seleccionado.

Al seleccionar una ruta de la lista, se cargara una segunda lista que
corresponde al detalle de esa ruta. En esta lista aparecen los checkpoints de la
ruta, la fecha y hora en la que se deberia pasar, el error permitido, la fecha y
hora real, y el estado del paso por el checkpoint.

.l‘i Cumplimiento de Rutas

Parametros
Futa Todas w Guardig | Todos ~
Desde | 1140772005 “ Hasta | 14/08/2005 R
Rutas
Fecha Ruts Guardia Imicio TErming Resultado: 5
005 Rutal Ahumda Ca dlejandro 1200 perdidoz, fuera de tiempao

12/07/2005 Rutal ninguno Qoo o020 no realizada

134072005 Rutal ninguno 1200 1225 no realizada

14/07/2005 Rutal hitiguto 000 00:20 no realizada

18/07/2005 Rutal hitigutio 1200 12:25 no realizada

16/07/2005 Ruta3 ninguno Qoo o020 no realizada

17782005 Rata™ [atlatn Rla ] M- -2 win realizada b
Detalle Ruta

Seq Checkpaint Fecha hora Errar Fecha hora real Estado

I} Ubicacion & 114072005 12:00:00 2 e perdido

1 Ubicacidn & 1107720058 120500 2 11/07/20058 12:02:59  temprano

2 Ubicacidn 7 110722005 120:00 2 A0720081211:35 ok

3 Ubicacion 8 11072005 121500 2 NA072008 121535 ok

4 Ubicacidn 9 11072005 122000 2 Y perdido

[} Ubicacidn 10 11072008 122500 2 1A07/200812:27:00 ok

| Pprirnir
Wilver

La lista de rutas y la de detalle se pueden imprimir presionando el botdn
“Imprimir” respectivo.
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Si tiene alguna duda referente al manual o al sistema, o desea ponerse en contacto con nuestra

empresa por cualquier otra razon, visite nuestro sitio web:

https://www.qwantec.com
O escribanos al email soporte@qwantec.com
O llamenos al fono +56 2 2228 2000.
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